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Cape thermique, cape chauffée, cape chauffante électrique, poncho chauffant

#0135

Il s'agit d'une cape (ou d'un plaid) dans laquelle est placé un fil chaufffant (+-50W) ou des patchs chauffants (+- 7
W) fonctionnant a I'électricité. La version fil chauffant impose d'avoir une prise a proximité. A contrario la fonction
patch chauffant permet de se brancher a une batterie externe pour rendre la cape portative. Les patchs sont souvent
accompagneés d'un bouton qui permet de modifier la puissance de chauffe.

¢) utle  WF)  Accessible _ N@) _ Durable

Quelle.s parties du corps  Le dos et le torse. Simplicité de Forte Durée de vie en bon 125 ans - Confiance faible.
conception : état :

Convient pour quelle Statique de longue durée. S .

activité q g Facilité Forte Potentiel de Fort
d'acquisition ou réparabilité :

S _ d'auto-fabrication :

Quelle source d'énergie Electrique.
Facilité d'utilisation : Faible Régularité de Faible - Besoin de trés peu

Puissance typique 50 W I'entretien : d'entretien.

Risque(s) - En cas de Sile fil chauffant est endommage, Leviers et incitants : Gain en confort thermique local. Contexte : Convient pour tous les climats ou il

malfonctionnement :

Risque(s) - En
utilisation normale :

ne pas l'utiliser.

est nécessaire de chauffer.

Si certification européenne (CE) Freins et blocages :  Convient pour des activités Tutos : /
risque sur la personne négligeable. statiques. Besoin d'avoir une prise a

proximite.



