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Isolation locale, zonage thermique, gestion thermique par zone

Isolation d’une unique pièce ou d’un étage du bâtiment pour gagner en confort et faciliter les travaux de mise en place. 
La pièce isolée est chauffée de manière plus importante que le reste du bâtiment. L’espace isolé est ventilé par une 
ventilation mécanique double flux. N.B. : cette réalisation est liée à un travail théorique de simulations thermique.

Utile
Efficacité énergétique 
(entre 0 et 1)

Convient pour quel 
volume (fourchette, m3)

Quelle source d’énergie

Besoin de manutention

Sans rajout de consommation, 
gain énergétique de l’ordre de 30% 
possible.

La pièce de vie ou un étage.

Aucune.

Aucun.

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Dépend de la mise en œuvre.

Dépend de la mise en œuvre.

Faible

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

20 à 50 ans - Confiance élevée.

Fort

Pas d’entretien.

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

/

Aucun.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Gain énergétique et/ou de confort.

L’utilisation d’un système de 
ventilation double flux est 
recommandée mais pas nécessaire.

Contexte :

Tutos :

Convient pour tous les climats où il 
est nécessaire de chauffer.

/

Bulle thermique low-tech


