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Isolation sur sol ou des vides ventilés ou drainage.

Utile
Construction ou 
rénovation ?

Types d’isolants ?

Quelle épaisseur ?

ACV (CO2)

Rénovation et construction.

Vrac : coquilles en vrac.

45 cm d’isolation pour PEB R=4,17 
m²/KW (sol)

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Forte

1 fournisseur belge, mise en œuvre 
accessible.

Bonne

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

50 ou plus.

Fort  - Sauf si finition difficilement 
démontable.

Pas d’entretien.

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Tassement en cas de compactage 
insuffisant.

Aucun.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Primes à l’isolation et surprime pour 
les biosourcés, FR : bilan carbone 
favorable pour Ic_construction 
RE2020.

Nécessite une épaisseur importante 
: terrassement important. Technique 
peu connue : frein psychologique.

Contexte :

Tutos :

Tout climat et toute zone 
géographique : mieux si matériau 
produit localement.

Isolation du sol : coquillages

Ecoschelp


