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Bardeaux

Tuiles de bois appliquées en toiture ou en bardage.

Utile
-

Entretien / remplacement 
?

Auto-construction ?

ACV (CO2)

Faible si bien réalisé - Entretiens 
: traitement nuisibles, vérification 
fixations, mousses.

Possible mais demande une bonne 
information ou formation.

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Forte

Possible en auto-construction.

Bonne

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

30 à 120 ans selon essence, 
configuration et mise en œuvre 
(Résineux 20-40, Feuillu 40-70)

Réparation locale facile pour des 
pièces isolées en couche supérieure 
(mois facile que des ardoises à 
cause du double recouvrement).

Durable, surtout en forte pente et 
verticalement

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Entrée d’eau (manque étanchéité), 
bois fendu, pourrissement.

Aucun.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Ecologique (stocke CO2), 
valorisation bois local, peut s’avérer 
avantageux en prix et longévité 
selon les cas.

Peu d’artisans en Belgique et dans 
le nord de la France, peut être cher 
à l’acaht selon type. Pose couteuse 
car fastidieuse.

Contexte :

Tutos :

Adapté en zone montagneuse : tout 
climat.

Bardage et toiture en tavaillon

Toiture.pro - https://toiture.pro/materiaux-
couverture-montagne.php


