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Enduit terre crue

Enduit de finition intérieur.

Utile
-

Entretien / remplacement 
?

Auto-construction ?

ACV (CO2)

Sensible aux coups, dépoussiérage 
éventuel. Facilement réparable par 
humidification et réenduisage

Possible mais demande une bonne 
information ou formation.

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Matériaux simples : argile, sable, 
paille hachée, eau.

Accessible à tous avec 
accompagment, formations ou tutos.

Bonne : outils simples.

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

50 ou plus.

Fort - Réenduisage local.

Peu ou pas d’entretien.

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Non tenue en cas d’accoche 
insuffisante ou mur trop humide.

Aucun.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Matériau écologique, esthétique , 
traditionnel.

Fragilité, sensible à la fissuration 
et humidité. Prix souvent plus 
cher qu’un enduit plâtre mais ne 
demande pas de lissage et peinture.

Contexte :

Tutos :

Tout climat et toute zone 
géographique : mieux si matériau 
produit localement.

Enduit argile

https://www.batiproduits.com/fiche/produits/enduit-
mural-a-base-d-argile-argil-onip-p69042328.html


