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Enduit isolant

Enduit épais isolant, correcteur thermique et régulateur hydrique : chaux-chanvre, chaux-liège ou terre-paille (torchis) ou 
terre-chanvre.

Utile
Construction ou 
rénovation ?

Types d’isolants ?

Quelle épaisseur ?

ACV (CO2)

Contruction et/ou rénovation.

En vrac :  chaux-chanvre, chaux-
liège, terre-paille, terre-chanvre.

4 à 12 cm

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Formule simple et adaptable aux 
ressources locales.

Acquisition : facile (dispo chez 
les fournisseurs de matériaux 
spécialisés). Auto-construction : 
moyenne (accompagnement / pose 
méticuleuse)

Bonne.

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

50 ou plus.

Fort - Réenduisage local.

Réapplication ponctuelle possible.

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Manipulation de la chaux éteinte 
nécessite le port d’EPI et une bonne 
manipulation.

Utilisateur : faible toxicité si les 
protections sont respectées. 
Fabricant : exposition à des 
poussières diverses selon l’enduit.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Primes à l’isolation et surprime pour 
les biosourcés, matériau écologique, 
esthétique.

Manque de formation des artisans, 
long temps de séchage, moins 
connu que les isolants industriels, 
nécessite parfois des murs 
respirants (incompatibilité avec 
pare-vapeur ou béton).

Contexte :

Tutos :

Pour climats tempérés et secs. 
Utilisation limitée pour climats 
humides.

Enduit de correction thermique

https://blog.geomaterio.fr/decouvrir/enduit-chaux-
chanvre-avantages-inconvenients-realisation/


