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BTC adobe, terre compressée

Murs de cloisonnement (non porteurs) ou porteurs si stabilisés (à la chaux ou au ciment)

Utile
-

Entretien / remplacement 
?

Auto-construction ?

ACV (CO2)

Pas d’entretien si bien protégé de 
l’humidité.

Possible mais demande un savoir-
faire.

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Simple avec une conception 
artisanale ou bien mécanique 
possible.

Matériau disponible à large échelle 
mais demande un savoir-faire pour 
ce type de maçonnerie.

Brique maniable.

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

50 ou plus.

Matériau recyclable facilement et 
réversible (si non-stabilisé) mais 
peut être limité par l’enduit.

Pas d’entretien si bien protégé 
contre l’humidité (surveillance des 
fissures eventuelles)

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Aucun risque sanitaire. Chute de 
briques mal posées, surtout si mal 
protégées de l’humidité.

Utilisateur : Aucun. Fabricant 
: Aucun (si protection contre 
poussière d’argile).

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Matériau écologique, facilement 
disponible et abordable.

Sensibilité à l’eau. Image de matériau 
«pauvre». Demande un savoir-faire. 
Temps de contruction plus important 
qu’avec des matériaux traditionnels.

Contexte :

Tutos :

Adapté aux climats tempérés et secs 
et humides si bien protégé.

Brique de terre crue

Ecobati


