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Parement bois, revêtement de façcade bois, habillage bois extérieur

Bardage de revêtement de façade en bois local : mélèze, douglas, chêne, hêtre, robinier.

Utile
-

Entretien / remplacement 
?

Auto-construction ?

ACV (CO2)

Entretien tous les 3 à 5 ans. 
Remplacement des lames 
individuellement.

Auto-construction possible 
moyennant une bonne information, 
formation ou accompagnement.

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Technique simple sur une ossature 
secondaire.

Acquisition facile chez un 
fournisseur.

Lames manipulables mais besoin de 
précision dans la pose.

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

20 à 50 ans.

Remplacement facile des lames.

Bois brut : sans entretien obligatoire. 
Bois traité : lasure/peinture tous les 
3 à 7 ans

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Chutes de lames de bois si mal 
fixées et risque d’écharde si mauvais 
entretetien.

Utilisateur : aucun. Fabricant : 
exposition à la poussière de bois.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Matériau écologique, facilement 
disponible et abordable.

Entretien nécessaire. Sensibilité à 
l’humidité et aux insectes si non 
traité. Coût plus élevé que d’autres 
revêtement industriels.

Contexte :

Tutos :

Tout climat et toute zone 
géographique : mieux si matériau 
produit localement et bois adapté.

Bardage bois

https://www.connexion-bois-direct.fr/fr/bardage-
claire-voie/


