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Murs porteurs ou non porteurs en pisé (terre, cailloux, sable, eau) comprimés.

Utile
Construction ou 
rénovation

Manutention ?

Résistance ?

ACV (CO2)

Construction ou rénovation.

0,9 à 1,7 Mpa compression : ok pour 
bâtiment à 2 niveaux

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Technique simple et ancestrale, 
mais nécessite une bonne formation 
ou l’aide d’un pro.

Possible en auto-construction mais 
plutôt chantier participatif.

Matériau gratuit si présent sur place, 
outillage assez simple.

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

50 ans ou plus.

Réparable facilement avec enduit 
terre ou coffrage local.

Si bien conçu (protégé de l’eau), très 
peu d’entretien.

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

Dégradation en cas de contact 
prolongé avec l’eau.

Aucun.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages :

Ressource locale, disponible.

Epaisseur importante (30 à 60 cm), 
temps de mis en œuvre.

Contexte :

Tutos :

Tout climat et toute région, si l’argile 
est suffisamment présent.

Pisé
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