https://www.goffin-warolus.be/page/maconnerie-

pierres-seches.html

Mur en pierre seche Interreg [l 555

°® [ ]
France - Wallonie - Vlaanderen ® o

VLL

Maconnerie en pierre séche

#0166

La maconnerie en pierre seche est une technique de construction consistant a assembler des pierres sans aucun mortier
ou liant (ciment, sable, terre...). Les pierres se solidarisent par leur propre poids.
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Simplicité de Conception simple mais demande Durée de vie en bon 50 ans ou plus si bien réalisé.
conception : un savoir-faire a apprendre. état :

Entretien limité (végétation, eau, Facilité Accessible mais demande de la Potentiel de Se démonte et remonte facilement

dégradation humaine).

pratique, surtout dans le choix dans réparabilité . car pas de mortier.

d'acquisition ou .
le placement des pierres.

d'auto-fabrication :

Possible moyennant une formation.

Facilité d'utilisation : Accegsible mais sielon Ig 'Faille‘ Régularité de Qontré[er annuellgment pour
des pierres, peut étr edifficile a I'entretien : r,eparatlons des dégradations
manutentionner. éventuelles.
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Risque(s) - En cas de Dégradation ou chute si mal réalisé Leviers et incitants ;: Valorisation ressource locale. Contexte : Toute région selon type de pierres.

malfonctionnement :

Risque(s) - En
utilisation normale :

ou mal entretenu.

Aucun.

Freins et blocages : Tutos :



