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Systeme constructif en structure portante en bois et parois non portantes en blocs de chanvre.

¢) utle  WF)  Accessible _ N@) _ Durable

Construction ou
rénovation

Manutention ?

Résistance ?

ACV (C02)

Construction. Simplicité de
conception :

Structure bois (légeére) a poser a eren s
la grue, blocs chaux-chanvre a FaCIIIte. .
maconner. d'acquisition ou

) - d'auto-fabrication :
Selon la structure bois. Multi étage
possible.

Facilité d'utilisation :

Simple (monomur).

Acquisition : facile (dispo chez

les fournisseurs de matériaux
spécialisés). Auto-construction :
moyenne (accompagnement / pose
méticuleuse)

Bonne.

Durée de vie en bon 50 ans ou plus.
état :

Potentiel de Isolation permanente difficilement
réparabilité . d,emonFabIe. Selon I'enduit,
réparation facile.

Régularité de Pas d'entretien.
I'entretien :

e _ Asavr___________________________

Risque(s) - En cas de
malfonctionnement :

Risque(s) - En
utilisation normale :

Si défaut d'étanchéité : passage de Leviers et incitants :
flux d'air et risque de condensation.

Si ouverture insuffisante a la vapeur

d'eau : risque de condensation

dans l'isolant. Si infiltration d'eau

prolongée : risque de pourrissement.

Aucun risque en fonctionnement Freins et blocages :
normal. Précuations de sécurité a

prendre vis-a-vis de la chaux en
application.

Primes a I'isolation et surprime pour
les biosourceés, FR : bilan carbone
favorable pour lc_construction
RE2020.

Demande une épaisseur importante
pour isoler selon les normes
énergetiques. Colt moyen
généralement supérieur aux isolants
conventionnels pétrosourceés.
Méconnaissance et peur de
dégradation du matériau.

Contexte : Tout climat et toute zone
géographique : mieux si matériau
produit localement.

Tutos :



