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Plancher préfabriqué bois - terre crue

Plancher structurel composés de poutres en bois et de hourdis en terre crue préfabriqués - Technique non courante et 
hors zone géographique actuellement.

Utile
Construction ou 
rénovation

Manutention ?

Résistance ?

ACV (CO2)

Construction ou rénovation.

Petits éléménts : petite manutention 
facile (ok pour rénovation).

Plancher type résidentiel.

31 kg CO2 eq/m²

Accessible

Simplicité de 
conception :

Facilité 
d’acquisition ou 
d’auto-fabrication :

Facilité d’utilisation :

Système simple mais difficilement 
reproductible (brevet).

Difficile : pas présent sur le marché.

Petits éléménts : petite manutention 
facile (ok pour rénovation).

Durable

Durée de vie en bon 
état :

Potentiel de 
réparabilité :

Régularité de 
l’entretien :

50 ans ou plus.

Modifiable ou réparable en cas 
de modification structurelle ou 
ouverture.

Pas d’entretien.

Risque(s) - En cas de 
malfonctionnement :

Risque(s) - En 
utilisation normale :

-

Aucun risque.

A savoir
Leviers et incitants :

Freins et blocages : Production réduite (Suisse), en 
expérimentation ailleurs et en cours 
de validation technique.

Contexte :

Tutos :

Tout climat et zone géographique.

Hourdis terre crue

https://www.espazium.ch/fr/actualites/dalle-mixte-
bois-terre-terradek


